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Kuru preslenmiş, düşük su emmeli seramik karolar, BIa Grubu
Yanmaya dayanım A1fl

Tehlikeli madde salınımı
Kurşun

NPD
Kadmiyum
Kırılma dayanımı > 1300 N

Bağ mukavemeti Çimento bazlı C2 tip 
yapıştırıcı ile min.1 N/mm2

Isı şokuna dayanım Uygun
Dayanım
İç mekan uygulamaları Uygun
Dış mekan uygulamaları (dona dayanıklılık) Uygun
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Kuru preslenmiş, düşük su emmeli seramik karolar, BIb Grubu
Yanmaya dayanım A1fl

Tehlikeli madde salınımı
Kurşun

NPD
Kadmiyum
Kırılma dayanımı > 1100 N

Bağ mukavemeti Çimento bazlı C2 tip 
yapıştırıcı ile min.1 N/mm2

Isı şokuna dayanım Uygun
Dayanım
İç mekan uygulamaları Uygun
Dış mekan uygulamaları (dona dayanıklılık) Uygun
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Kuru preslenmiş seramik karolar BIII Grubu
Yanmaya dayanım A1fl

Tehlikeli madde salınımı
Kurşun

NPD
Kadmiyum

Bağ mukavemeti
Çimento bazlı C2 tip 

yapıştırıcı ile 
min.0.5 N/mm2

Isı şokuna dayanım Uygun
Dayanım
İç mekan uygulamaları Uygun
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